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Leben schützen, Menschen helfen, Kosten senken.

Das MVS-System im Überblick 

Der Motec Mobile Vicinity Scout ist ein robustes Birdview-System für Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen, das 
dem Fahrer eine übersichtliche, nahtlose und intuitive 360°-Sicht rund um sein Fahrzeug bietet. 

Der Motec Mobile Vicinity Scout erfüllt alle Anforderungen von Heavy-Duty- und Nutzfahrzeugen in der Bauindustrie, 
im Kommunal- und Güterverkehr, in der Landwirtschaft und der Logistik. Die robuste Bauweise garantiert eine lange
Lebensdauer im rauen Einsatz und die hohe Flexibilität erlaubt die Anpassung an unterschiedlichste Fahrzeuge 
und Sichtprobleme. So tragen Motec MVS-Systeme dazu bei Leben zu schützen, Menschen zu helfen und Kosten
zu senken.

Die Schnittstellen – CAN-Bus, Steuerleitungen, Ethernet – ermöglichen eine umfassende Integration in die Fahr-
zeugelektronik und die Vernetzung mit anderen Sensoren. Das System lässt sich binnen Minuten schnell und  ein-
fach kalibrieren – durch nur eine Person, ohne Laptop und ohne Servicetechniker-Einsatz.

Alle Hardware- und Software-Komponenten werden in Deutschland aus einer Hand entwickelt, programmiert und 
produziert – Qualität „Made in Germany“.

Nahtlose Sicht rund um das Fahrzeug Ein System – vielfältiger Nutzen

Einfach Rangieren 

Mit Übersicht durch enge Passagen rangieren: 
Das 360°-Rundumsichtbild des Motec MVS-Sys-
tems unterstützt den Fahrer beim Rangieren auf 
engstem Raum. Und das schnell und ohne auszu-
steigen. Das erleichtert das Heranfahren an Ram-
pen und Hindernisse.

Gefahrlos Anfahren 

Das Fahrzeug vor- oder zurücksetzen: Auf dem 
360°-Bild des Motec MVS-Systems erkennt der 
Fahrer auf einen Blick, ob sich jemand unmittelbar 
�Y�R�U�����Q�H�E�H�Q���R�G�H�U���K�L�Q�W�H�U���G�H�P���)�D�K�U�]�H�X�J���E�H�¿�Q�G�H�W��

Übersichtlich Einparken 

Keine Chance für tote Winkel: Ob an Fahrzeug,
Maschine oder Anhänger, mit der Split-Screen-
Darstellung sieht der Fahrer beim rückwärts Einpar-
ken das Rundumsicht- und das Rückfahrbild.

Sicher Abbiegen

Keine Gefahr für Fahrradfahrer und Fußgänger:  
Mithilfe des Motec MVS-Systems kann der Fahrer
auch in unübersichtlichen Bereichen Gefahren beim 
Abbiegen frühzeitig erkennen.

Vorteile im Überblick

�’ Flexible Anpassung an
alle Fahrzeuggeometrien
und Sichtanforderungen

�’ Vielfältige Darstellungs-
modi und Overlays

�’ Aktive Kollisionswarnung in
Verbindung mit Ultraschall- 
oder Radarsensoren

�’ Vertikale oder horizontale
Ausrichtung des Monitors

�’ Einfache On Board-
Kalibrierung ohne Laptop
oder Werkstattbesuch

�’ Robuste Hard- und Soft- 
ware „Made in Germany“

MOBILE VICINITY SCOUT
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360°-Rundumsicht 270°-Heckumsicht 270°-Frontumsicht

SYSTEMKOMPONENTEN IM ÜBERBLICK 
Das MVS-System ist anpassbar an viele Fahrzeuggeometrien und Sichtanforderungen.

360°-Rundumsicht
4 Kamera-System 

4 Weitwinkelkameras (180° Bildwinkel) auf jeder Fahrzeugseite über-
wachen das Fahrzeug in alle Richtungen und geben uneingeschränkte 
360°-Rundumsicht auf Seitenbereiche, Front- und Rückraum. Abhängig 
von der Applikation kann der Sichtbereich um das Fahrzeug bis zu 7 Meter 
betragen.

270°-Heck- oder Frontumsicht
3+1 Kamera-System

Je nach Fahrzeug und Anwendung kann das System auch mit 3 Weitwinkel-
kameras für eine 270°-Sicht auf Seitenbereiche sowie Front- oder Rück-
raum ausgestattet werden. 

Eine 4. Kamera ermöglicht dabei die spezielle Überwachung von Arbeits-
werkzeugen, Last, Transportgut, Kupplung, Anhänger sowie Front- oder 
Heckanbauten. Alles mit dem Ziel Leben zu schützen, Menschen zu helfen 
und Kosten zu senken.

MC7180N-4

Die MC7180N-4 Weitwinkelkamera  
ist eine robuste Kamera für das Motec  
Heavy-Duty MVS-Rundumsicht-System.
Der 180°-Bildwinkel und die kleine 
Bauform erlauben die Anpassung an 
unterschiedlichste Fahrzeuge und Sicht-
anforderungen. Sie hält Stöße von bis 
zu 50 g und Schwingungen bis zu 10 g 
aus, und verfügt über ein hochdruck-
reinigerdichtes Gehäuse. Bei Betriebs- 
temperaturen von -40 °C bis +85 °C 
�O�L�H�I�H�U�W���G�H�U���H�Q�H�U�J�L�H�H�I�¿�]�L�H�Q�W�H���$�X�W�Rmotive-
CMOS-Sensor durchgängig eine ausge-
zeichnete Bildqualität.

MVCD1000

Ausgestattet mit einem Altera FPGA 
(SoC) mit 925 MHz dual-core ARM 
Cortex-A9 MPCore Prozessor, 1 GB 
RAM, 4 GB Flash (erweiterbar) und 
einem funktional erweiterbaren em-
bedded Linux, ist die MVCD1000 eine 
universell einsetzbare Heavy-Duty 
Videosteuereinheit . Sie verfügt über 4 
Videoeingänge (PAL/NTSC) und kann 
mittels bidirektionaler Steuerleitung und 
CAN-Schnittstelle in die Fahrzeugelektro-
nik eingebunden werden. Die MVCD1000 
ist staubdicht sowie strahl- und tauch-
wasserdicht (IP65 und IP68).

MD3071A/MD3071A-V

Der Monitor MD3071A bietet durch 
seine 2 Ausführungen (horizontal und 
vertikal) eine Vielzahl an Heavy-Duty 
Einsatzmöglichkeiten. Über das Menü 
können bis zu 2 Kameras direkt und 
über eine zusätzliche Videosteuerein-
heit bis zu 4 weitere Kameras ange-
schlossen werden. Mit einer Hinter-
grundbeleuchtung von 500 cd/m² und 
einem Kontrastverhältnis von 800 lie-
fert er ein brillantes Bild in sehr hoher 
Qualität, und hält Betriebstemperaturen 
von -30 °C bis +80 °C stand. Das Display  
verfügt über eine beleuchtete Tastatur 
und Autodimmerfunktion.
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Beispiele: Gefahrenbereiche beim Abbiegen und Einparken, Schwenkarmradius von Saug- und Spülfahrzeugen, 
Abstützpunkte der Stützfüße einer Betonpumpe, Entladebereich eines Traubenvollernters.

Blendingverfahren
Flexibel und zuverlässig

Overlays
Kennzeichnen spezieller Aktionsbereiche

Beim Blending werden die Videobilder der 4 Weitwinkelkameras zu einem 360°-Rundumbild zusammengefügt, ohne 
dass Bildinformationen in den Fahrzeugecken verloren gehen. Die Videosteuereinheit fügt die 4 Bilder, die sich an 
den Ecken jeweils überlappen, zu einem Gesamtbild zusammen (Stitching). Dabei werden die Bildpunkte mit ver-
schiedenen Blendingverfahren überblendet. 

Serienmäßig verfügt das Motec MVS-System über 4 unterschiedliche Blendingverfahren, die über das Menü ausge-
�Z�l�K�O�W���Z�H�U�G�H�Q�����X�P���D�X�I���L�Q�G�L�Y�L�G�X�H�O�O�H���6�L�F�K�W�D�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q���H�L�Q�J�H�K�H�Q���]�X���N�|�Q�Q�H�Q�����$�E�H�U���D�X�F�K���Q�X�W�]�H�U�V�S�H�]�L�¿�V�F�K�H���%�O�H�Q�G�L�Q�J-
einstellungen können im MVS-System realisiert werden.

Es ist möglich, das Kamerabild in der Birdview-
Ansicht mit individuellen Overlays zu überlagern.

Zur Auswahl stehen komplexe geometrische 
Formen wie z. B. Kreise, Ellipsen, Rechtecke, 
Polygone und Linien, die jeweils individuell auf 
die Fahrzeugform zugeschnitten werden können. 

Dabei kann der Nutzer zwischen gefüllter Flä-
chendarstelllung und Konturdarstellung wählen, 
verschiedene Farben und Strichstärken aussu-
chen und Transparenzstufen zwischen 0 und 
100 % festlegen.

INDIVIDUELL UND KONTURGENAU
Blendingverfahren sind für jede Ecke/Kamera 
individuell einstellbar.

Kachel-Mix-
Blending
Zur realitätsnahen 
Darstellung der 
Umgebung

Level-Mix-
Blending
Zur Beobachtung 
von Objekten in 
Fahrzeugnähe

Komplett-Mix-
Blending

Zur Darstellung 
kleiner Objekte 

(„höchste Sicherheit“)

Stitching 
Zur Beobachtung 

großer Objekte 
(„höchster Bildkomfort“)

FREI KONFIGURIERBARE OVERLAYS
helfen beim Fahren, Rangieren und Positionieren.
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SYSTEMBEISPIEL:

Bagger mit 270°-System

MD3071A
Heavy-Duty Monitor

MVCD1000
Videosteuereinheit

MC7180N-4
Weitwinkelkamera 

MC3000B
Heavy-Duty Kamera

1 3 42

Werkzeug

MVS

MVS

MVS

Links: Kamera im Ausleger zur Arbeitsraumüberwachung
Mitte: Kamera zur Seitenüberwachung
Rechts: Kamera zur Rückraumüberwachung

270°-Sicht und Werkzeugüberwachung 
Applikationsbeispiel für Bagger und Baumaschinen

Umgefahrene Markierungen, Sach- und Personenschäden sind gerade durch die eingeschränkte Sicht bei Baggern 
auf Baustellen gelebte Praxis. Das MVS-System, mit einer durch 3 Weitwinkelkameras erzeugten 270°-Sicht, gibt 
dem Fahrer eine uneingeschränkte Sicht auf die Seitenbereiche und auf den rückwärtigen Raum. Eine 4. Kamera 
am Baggerarm überwacht das Arbeitswerkzeug und die aufgenommene Last.

�'�D�G�X�U�F�K�� �Z�L�U�G�� �H�U�J�R�Q�R�P�L�V�F�K�H�V���� �H�I�¿�]�L�H�Q�W�H�V�� �X�Q�G�� �N�R�V�W�H�Q�V�S�D�U�H�Q�G�H�V���$�U�E�H�L�W�H�Q�� �J�H�Z�l�K�U�O�H�L�V�W�H�W���� �'�D�V�� �K�H�L�‰�W�� �N�H�L�Q�� �9�H�U�G�U�H�K�H�Q��
�G�H�V���2�E�H�U�N�|�U�S�H�U�V�����À�•�V�V�L�J�H�U�H�V���X�Q�G���G�D�P�L�W���V�F�K�Q�H�O�O�H�U�H�V���$�U�E�H�L�W�H�Q���X�Q�G���N�H�L�Q�H���6�F�K�l�G�H�Q���D�Q���0�H�Q�V�F�K�����0�D�W�H�U�L�D�O���X�Q�G���0�D�V�F�K�L�Q�H��

GEFAHR DURCH SICHTEINSCHRÄNKUNGEN
Nutzfahrzeuge und mobile Maschinen sind unübersichtlich und gefährlich.

Optional
MC3000B-4

MD3071A

9 V...60 V DC

MVCD1000

MC7180N-4

MBE1000
���Q�X�U���]�X�U���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q���Q�|�W�L�J��
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SYSTEMBEISPIEL:

Mähdrescher mit 270°-System

Monitor MVCD1000
Videosteuereinheit

MC7180N-4
Weitwinkelkamera 

MC7000P-4-E
Heavy-Duty Kamera

1 3 42

Links: Kamera zur Seitenüberwachung 
Mitte: Kamera zur Rückraumüberwachung
Rechts: Kamera am Abtankrohr

270°�� bzw. 360°-Rundumsicht 
Applikationsbeispiel für Traktoren und 
Erntemaschinen

Gerade bei großen Landmaschinen bedeuten Bereiche, die nicht oder nur eingeschränkt vom Fahrer eingesehen 
werden können, ein hohes Sicherheitsrisiko für Mensch und Maschine. Das MVS-System setzt auch hier die Bilder 
von 3 oder 4 Kameras mittels der Videosteuereinheit zu einem Bild aus der Vogelperspektive zusammen. Der Fahrer 
sieht das unmittelbare Umfeld seines Fahrzeugs und wird so beim Rangieren, beim Durchfahren von engen Orts-
durchfahrten oder von Stallungen und beim Ausscheren des Hecks unterstützt.

Beim 270°-System kann wahlweise eine 4. Kamera eingesetzt werden, um Arbeitsprozesse zu überwachen, wie z. B. 
�G�H�Q���h�E�H�U�O�D�G�H�Y�R�U�J�D�Q�J�����G�H�Q���7�U�D�Q�V�S�R�U�W���Y�R�Q���(�U�Q�W�H�J�X�W���R�G�H�U���G�H�Q���)�•�O�O�V�W�D�Q�G���L�P���6�l�P�D�V�F�K�L�Q�H�Q�W�D�Q�N�����6�R���Z�L�U�G���G�L�H���(�I�¿�]�L�H�Q�]��
gesteigert und Kosten werden eingespart.

MVS

MVS

MVS

Abtankrohr

Optional
MC7000P-4-E

9 V...60 V DC

MVCD1000

MC7180N-4

MBE1000
���Q�X�U���]�X�U���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q���Q�|�W�L�J��

Beliebiges 
Fremdterminal

FREMDTERMINALS
Darstellung des MVS-Bildes auch auf videofähigen werksseitig eingebauten Monitoren.
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Links: Kamera zur Seitenüberwachung 
Mitte: Kamera zur Rückraumüberwachung
Rechts: Kamera zur Gabelträgerüberwachung

270°�� bzw. 360°-Rundumsicht 
Applikationsbeispiel für Stapler  

Auch bei den schnellen und wendigen Flurförderzeugen verringert das Motec MVS-System mit seiner Rundumsicht 
aus der Vogelperspektive das Schadensrisiko für Personen, Güter, Regale und das Fahrzeuge selbst. 

Mit 3 Weitwinkelkameras erfasst der Fahrer sein unmittelbares Umfeld. Eine 4. Kamera am Hubmast dient – über 
großvolumige Ladung hinweg – zur Überwachung der Fahrgasse oder als Gabelzinkenkamera zur korrekten Position-
ierung der Gabel.

Zusätzlich verbessert sich die Qualität des Arbeitsplatzes durch die ergonomischere Sitzposition des Fahrers.

SYSTEMBEISPIEL:

Frontstapler mit 270°-System

MD3071A
Heavy-Duty Monitor

MVCD1000
Videosteuereinheit

MC7180N-4
Weitwinkelkamera 

MC3000B
Heavy-Duty Kamera

1 3 42

MVS

MVS

MVS

Werkzeug

Optional
MC3000B-4

MD3071A

9 V...60 V DC

MVCD1000

MC7180N-4

MBE1000
���Q�X�U���]�X�U���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q���Q�|�W�L�J��

KEINE GEFAHR DURCH TOTE WINKEL
Hindernisse aller Art können schnell und intuitiv wahrgenommen werden.
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SYSTEMBEISPIEL:

Abfallsammelfahrzeug mit 360°-System

MD3071A-V
Heavy-Duty Monitor

MVCD1000
Videosteuereinheit

MC7000N
Heavy-Duty Kamera

1 32

Links: Kamera zur Frontüberwachung 
Mitte: Kamera zur Seitenüberwachung
Rechts: Kamera zur Rückraumüberwachung

360°-Rundumsicht 
Applikationsbeispiel für Transport-, Kommunal- und 
Rettungsfahrzeuge  

Neben den Gefahren, die normaler Straßenverkehr, Rangier- und Anfahrvorgänge, Rückwärtsfahren und Passieren 
von engen Straßen mit sich bringen, müssen Fahrer von Kommunalfahrzeugen verstärkt auf Fußgänger und Rad-
fahrer sowie Hindernisse wie Pfeiler und Laternen achten.

Das Motec Rundumsichtsystem hilft hier Leben zu schützen, indem die Übersicht verbessert und das Unfallrisiko 
gesenkt wird. Menschen zu helfen, indem die Sitzhaltung optimiert wird. Kosten zu senken, indem Schäden und 
Ausfallzeiten verringert werden.

MVS

MVS

MVS

MVS

HORIZONTALE UND VERTIKALE MONITORVARIANTE
Je nach Anwendung, z. B. 360°-Sicht, ist eine vertikale Monitorausrichtung vorteilhafter.

MBE1000
���Q�X�U���]�X�U���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q���Q�|�W�L�J��

MC7180N-4

MD3071A-V

MVCD1000
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Einbaubeispiele für Ultraschallsensoren
Links: Hintere Stoßstange
Mitte: Vordere Stoßstange (innen)
Rechts: Vordere Stoßstange

Ergänzende Sensoren
Ultraschall- und Radarsensoren

Durch das Einbinden von Ultraschall- oder Radarsensoren wird der 
Fahrer zusätzlich bei der Umfeldüberwachung unterstützt. Die Distanz 
von erfassten Personen oder Hindernissen wird als farbiger Warnbe-
reich/Overlay auf dem Monitor dargestellt. Ein Innensummer unter-
stützt die visuelle Darstellung durch einen Intervall-Piepston.

Zur Nahbereichsüberwachung (bis zu 3 Meter) werden über eine Video-
steuereinheit bis zu 12 Ultraschallsensoren angebunden.  

Für Reichweiten von bis zu 50 Metern (in der Praxis abhängig von 
Fahrzeug, Anwendung und Geschwindigkeit) ergänzen Radarsensoren 
das MVS-System.

MD3071A-V
Heavy-Duty Monitor

MC7180N-4
Heavy-Duty Kamera

MVCD1000
Videosteuereinheit

Ultraschallsensoren 1-8 MVCU1300
Videosteuereinheit

1 3 4 52

SYSTEMBEISPIEL:

MVS mit Ultraschall

SCHNITTSTELLEN
CAN-Bus, Steuerleitungen und Ethernet.

C1

C2

C3

C4

MVCU1300-1

Innensummer

MD3071A-V

Ultraschallsensoren

C3 = Rückwärtsgang

C1 = Blinker links

C2 = Blinker rechts

MBE1000
���Q�X�U���]�X�U���.�R�Q�¿�J�X�U�D�W�L�R�Q���Q�|�W�L�J��
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Kalibrierung 
Festlegen des sichtbaren Bereiches 

Zur Kalibrierung muss das Fahrzeug auf einem ebenen Untergrund  
stehen und umlaufend mindestens 3 Meter freien Raum haben.
 
Durch das Auslegen der Kalibriermarker, das Ausmessen der Länge 
und Breite des Fahrzeugs (Abstand der Kalibriermarker) und das Ein-
geben der Informationen in das System wird der entsprechende Sicht-
bereich kalibriert. 

An den Ecken werden jeweils 2 Bilder überlagert. Diese Überlagerung 
wird im Menüpunkt Blending auf den erforderlichen Bedarf eingestellt. 

Sind alle Einstellungen erledigt, wird die Semi-Automatische Kalibrie-
rung gestartet. Das System kalibriert sich selbst. Bei Bedarf kann die-
ser Prozess auch manuell vorgenommen werden.

�9�L�G�H�R�V�� �]�X�P�� �.�D�O�L�E�U�L�H�U�Y�R�U�J�D�Q�J�� �¿�Q�G�H�Q�� �6�L�H�� �D�X�I�� �X�Q�V�H�U�H�U�� �<�R�X�7�X�E�H���6�H�L�W�H��
www.youtube.com/user/MotecCamera

Links: Auslegen der Marker
Mitte: Ausmessen der Abstände bzw. Maße des Fahrzeugs inklusive Anbauteile
Rechts: Semi-Automatische Kalibrierung starten

Markerpositionierung für 
360°-Rundumsicht

Markerpositionierung für 
270°-Heckumsicht

Markerpositionierung für 
270°-Frontumsicht

EINFACHES ON-BOARD KALIBRIERVERFAHREN
Montage und Kalibrierung jederzeit ohne Laptop und ohne Werkstattbesuch.

Funktionsüberwachung 

Die Systemstabilität wird kontinuierlich überwacht und 
durch eingebaute Sicherheitsfunktionen gewährleistet. 
Bei Fehlfunktion wie zum Beispiel einem Kameraausfall 
wird das System neu gestartet, sodass ein Einfrieren des 
Bildes verhindert wird.

Steuerleitungen 

Die Videosteuereinheit des MVS-Systems verfügt über 4 
�6�W�H�X�H�U�O�H�L�W�X�Q�J�H�Q���� �G�L�H�� �I�U�H�L�� �N�R�Q�¿�J�X�U�L�H�U�E�D�U�� �V�L�Q�G�� �X�Q�G�� �P�L�W�� �G�H�U��
Fahrzeugelektrik verbunden werden können. So kann 
festgelegt werden, dass bei einem bestimmten Signal, 
wie zum Beispiel das Einlegen des Rückwärtsgangs, die 
Rückfahrkamera im Splitscreenmodus angezeigt wird.
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